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Annexe ‘’B’’ 

Tableau 2 : Coefficient de réflexion. 

 
Pour éviter une surcharge des tableaux, les facteurs de réflexion ne sont pas donnés en pourcentage, mais par le 
chiffre des dizaines de cette valeur.    Exemple : 753 signifie : réflexion du plafond 70 % - réflexion des murs 50 % - 
réflexion du plan utile 30 % 

 
 

Tableau 3 : Facteur de dépréciation. 

Nature de l’activité Niveau 
d’empoussièrement 

Facteur compensateur 
de dépréciation 

Montages électriques, locaux hospitaliers, 
bureaux, écoles, laboratoires 

Faible 1.25 

Boutiques, restaurants, entrepôts, 
magasins, ateliers d’assemblage 

Moyen 1.4 

Aciers, Industries chimiques, fonderies, 
polissages, menuiseries 

Elevé 1.65 
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Tableau 4 : Facteur d’utilance. 
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Tableau 5 : Implantation des luminaires.

Luminaires catégorie F1 Luminaires catégorie F1 

Classe Distance maximale entre 
2 luminaires Classe Distance maximale 

entre 2 luminaires 
A 
B 
C 
D 
E 

DM  ≤  1     x h 
1,1  x h 
1,3  x h 
1,6  x h 
1,9  x h 

F 
G 
H 
I 
J 

DM  ≤  2     x h 
2     x h 
1,9  x h 
2     x h 
2,3  x h 

 

 


